Przepisy porzadkowe oraz instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy w pracowniach
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Zespotu Szkét Elektronicznych im. Bohateréw Westerplatte w Radomiu

Organizacjg ¢wiczen w pracowni i kontrolg ich wykonania zajmuja sie nauczyciele
prowadzacy zajecia.

Z niniejszymi przepisami porzgdkowymi oraz instrukcjg BHP w laboratorium uczniowie
powinni by¢ zapoznani na zajeciach rozpoczynajgcych roczny cykl pracy. Fakt ten
uczniowie potwierdzajg wiasnorecznym podpisem na oddzielnym formularzu,
a nauczyciele odpowiednim wpisem w dzienniku szkolnym.

Bez wzgledu na forme prowadzonych zaje¢ wszystkie postanowienia Regulaminu
organizacyjnego w Zespole Szkét Elektronicznych im. Bohateréw Westerplatte
w Radomiu podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19) powinny by¢
bezwzglednie przestrzegane.

Uczniowie mogg przebywac w pracowni wytgcznie pod opiekg nauczyciela.

Na zajecia nalezy zgtasza¢ sie punktualnie. Spdznienie moze by¢ powodem do
niedopuszczenia do ¢éwiczenia.

W zajeciach moze brac udziat uczen bez objawéw chorobowych sugerujgcych infekcje
drég oddechowych.

Przy wejsciu na pracownie nalezy zdezynfekowac rece.

Uczen nie moze opuszcza¢ pracowni bez uzgodnienia tego faktu z nauczycielem
prowadzacym zajecia.

Przy bezposrednim kontakcie ucznia z nauczycielem lub ucznia z innym uczniem
obowigzuje zakrywanie ust i nosa.

Przedmioty bezposrednio nie uzywane w czasie ¢wiczenia oraz teczki nalezy zostawic
przy wejsciu do pracowni.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢, czy uzywane przyrzady nie s3
uszkodzone mechanicznie (luzno zamocowane zaciski, pokretta przyciski, elementy
obudowy, uszkodzona izolacja przewoddéw). W przypadku stwierdzenia takich
uszkodzen nalezy niezwtocznie powiadomic nauczyciela prowadzacego zajecia.
Uczniowie zobowigzani sg zapobiegal uszkodzeniom mechanicznym przyrzadéw
i sprzetu pomiarowego przez ostrozne przenoszenie i ustawianie ich na stofach
laboratoryjnych.

Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjami obstugi uzywanych urzadzen, przyrzadow,
stanowisk.

Stanowisko winno sie organizowac tak, aby wystepujace potaczenia byty jak najkrétsze.
Czytelnosc i przejrzystos¢ potaczen, wtasciwe rozmieszczenie przyrzaddéw utatwia
sprawdzenie ich prawidtowosci, minimalizuje mozliwos¢ popetnienia btedow,
przyczynia sie do sprawnych odczytéw.

taczenia mozna dokonywac przy wytgczonych zrédtach zasilania, zgodnie z instrukcjg
do ¢wiczenia lub wedtug zalecen nauczyciela.

Na zataczenie uktadu nalezy uzyskac zgode nauczyciela.

Zgody nauczyciela wymaga rowniez ponowne zatgczenie obwodu po dokonaniu w nim
zmian (parametrow, konfiguracji).

Pomiarow trzeba dokonywac szybko i sprawnie. Postepowac zgodnie z zasadg, ze
przyrzagdy pomiarowe obstuguje sie jedng reka, siedzgc przy stole pomiarowym. Nie
dotyka¢ nieizolowanych fragmentéw obwodow.

W przypadku zauwazenia zmian w ukfadzie, ktdre mogg stworzy¢ niebezpieczenstwo
porazenia, nalezy natychmiast wytgczy¢ napiecie zasilajgce i wezwaé nauczyciela
prowadzacego zajecia.
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Zaleca sie zwracac szczegblng uwage na czesci wirujgce maszyn elektrycznych, ramiona
dzwigni i inne ruchome czesci mechaniczne, ktére moga by¢ zrodtem urazéw.
Zabrania sie samowolnego przenoszenia przyrzagddéw, urzadzen, przyborow z innych
stanowisk.

Nie wolno prowadzi¢ gtosnych rozmoéw oraz nie oddala¢ sie od stanowiska
pomiarowego

Demontazu uktadu mozna dokonaé¢ po akceptacji wynikdw przez nauczyciela
i wytgczeniu zasilania, rozpoczynajac od przewodow zasilajgcych.

Po wykonaniu ¢wiczenia uczniowie sg zobowigzani uporzagdkowac stanowisko.

Za szkody spowodowane przez ucznia, wynikte z nieprzestrzegania niniejszego
regulaminu odpowiadajg jego prawni opiekunowie.

Znajomosc i przestrzeganie niniejszych przepisow porzadkowych oraz instrukcji BHP sg
jednymi z kryteriow koniecznych dla uzyskania pozytywnej oceny z kazdego
z programowych ¢wiczen.



